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éQué es WIRES-X? 


WIRES (Wide-coverage Repeater Enhancement System, Sistema de mejora de 
repetidor de amplia cobertura para internet) es un sistema de comunicacién por 
internet que amplia el rango de la comunicacién para los radioaficionados. Mediante la 
transmision de sefales de radio a través de internet, las estaciones pueden conectarse 
alli donde no es posible comunicarse a través de las ondas de radio. 

WIRES utilizada nodos (estaciones conectadas a internet a través de PC) locales como 
puntos de acceso que trabajan como repetidores de comunicacion de las estaciones 
de radioaficionados convencionales. Cuando los nodos locales se conectan entre si 
via internet, las estaciones de radioaficionados de todo el mundo pueden comunicarse 
entre si simplemente conectando las estaciones convencionales a los nodos locales. 


Estacion Nodo local Nodo local Estacion 


Ademas de las caracteristicas propias de WIRES, WIRES-X es compatible también con 
las comunicaciones digitales. Mediante el uso de WIRES-X, podra transmitir y recibir 
datos digitalizados como texto, datos de imagenes y audio. 

El uso de WIRES-X junto con el transceptor permite comunicaciones analdgicas/ 
digitales con estaciones mas alla del rango de contacto por radio directo. En el modo 
de comunicacion digital, se puede realizar la busqueda de estaciones a través de 
indicativos de llamada o de palabras clave, e intercambiar datos como por ejemplo 
mensajes e informacion de ubicaci6n. 


Terminologia 


Hi Nodo 


Repetidor de radio conectado a Internet a través de un PC, que crea un punto de 
acceso a Internet WIRES que repite las sefales de las estaciones de radioaficionado 
convencionales. 

@ Nodo local 

Nodo dentro del rango de contacto por radio de una estacion de radioaficionado 
convencional. 

@ Nodo analdgico 

Un nodo analdgico es un transceptor o repetidor que utiliza el formato FM convencional 
y solo puede repetir codigos DTFM (multifrecuencias de tono dual) y transmisiones de 
audio analdgicas. 

@ Nodo digital 

Un nodo digital es un transceptor o repetidor que es compatible con comunicaciones 
digitales en formato C4FM (FM continua de 4 niveles). Este tipo de nodo puede 
transmitir/recibir datos de audio digital, asi como de texto e imagenes. También pueden 
repetirse cddigos DTMF y transmisiones de audio analdgicas. 
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H@ ID de usuario WIRES-X 


YAESU incorpora nombres de identificacién a los nodos WIRE-X. Para cada nodo se 
asigna un ID de DTMF (numero de 5 digitos) y un ID de usuario alfanumérico (hasta 10 
digitos). 

Si se conoce la ID del nodo que se va a conectar, se puede transmitir el codigo DTMF 
desde el transceptor, o especificar directamente el nodo que se va a conectar buscando 
los caracteres digitales (solo para nodos digitales). 

@ Lista de ID 

Los nodos y salas que en este momento trabajan con WIRES aparecen enumeradas 
y publicadas en el sitio web de Yaesu. Se proporciona informacién como las ID, los 
indicativos de llamada y las frecuencias de funcionamiento (algunos nodos pueden no 
publicarse debido a los deseos de los propietarios). 

B Sala (Sala QSO circular) 

El sistema WIRES crea salas de QSO en el espacio comunitario a las que se pueden 
conectar varios nodos simultaneamente. Ademas de las comunicaciones de voz, 
también puede hablar por chat con mensajes de texto en el PC de control del nodo 
local. 

@ Sala abierta 

Sala que permite la conexidén de todos los nodos 

@ Sala cerrada 

Sala a la que solo pueden conectarse los nodos registrados 

@ Sala digital 

Sala a la que solo pueden conectarse los nodos digitales 

®@ Actividad 

Nodos conectados en este momento a una sala especifica 
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GES: En la imagen, "Bi se refiere a nodos digitales y A) se refiere a nodos analdgicos. 


@ Funcion Noticias 

Esta caracteristica permite que los datos digitales como el texto, la imagen y el audio, 
se guarden en el PC de control del nodo local. Se puede acceder a los datos desde las 
estaciones digitales conectadas. 

Desde un transceptor digital conectado a un nodo o sala local, puede acceder al nodo 
local (LOCAL NEWS) y al area de almacenamiento de datos (estacién de noticias), e 
importar (cargar) y exportar (descargar) datos. 

Los propietarios de un nodo o sala pueden importar/exportar datos de/en su propia 
estacion a través de un PC. El propietario puede también borrar datos e intercambiar 
informaci6n, como su nombre y atribucién. El servidor WIRES-X posee también su 
propia estacioén de noticias (INT NEWS) en la que se pueden leer informacion y datos 
suministrados por YAESU. 
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@ Funcion de preajuste de busqueda 
Si en el transceptor se programa (preajusta) el canal preferido para la conexién a un 
nodo local, el canal puede escanearse automaticamente cuando se arranca WIRES-X. 
Utilice esta funci6n como sigue: 
* Conecte rapidamente con el nodo local al que accede normalmente prefijando su 
frecuencia de antemano. 
* Preajustando una frecuencia compartida de canal con sus nodos amigos podra 
conectar de forma rapida el transceptor a un nodo local, incluso cuando se 
encuentre viajando en otras zonas. 


Se pueden utilizar dos transceptores en el nodo, uno para el canal de busqueda 
preestablecido (canal de solo recepcidn) y el otro para el canal de voz (canal de 
operacion). 


Conexion a una estacion lejana utilizando WIRES-X 
| li ion loud 
Para comunicarse con WIRES-X, debe establecerse una estacién nodal (nodo local) 
WIRES-X dentro del rango de contacto por radio del transceptor del usuario. 


Los nodos WIRES-X son estaciones que los usuarios registran de forma voluntaria 
con Yaesu. Su informacién correspondiente, como las ubicaciones y los modos de 
funcionamiento, aparecen enumeradas en el sitio web de Yaesu: 
https://www.yaesu.com/jp/en/wires-x/index.php 


Utilice esta lista en primer lugar para buscar un nodo local WIRES-X cercano, y 
posteriormente para buscar nodos de Internet utilizados por las personas con las 
que desee comunicarse; anote los nombres y frecuencias de los nodos.Dado que 
el procedimiento de conexidn difiere entre las estaciones digitales y las estaciones 
analdégicas, debe confirmarse si el nodo es una estacién analdgica o una estacién 
digital. 


* Cuando el nodo local es una estacion digital: 
Realice la conexién desde su transceptor en modo digital. 
(Los nodos de internet pueden conectarse tanto a estaciones analdgicas como 
digitales.) 

* Cuando el nodo local es una estacion analdgica: 
Realice la conexién desde su transceptor en modo analdgico. 
(Los nodos de internet pueden conectarse tanto a estaciones analégicas como 
digitales.) 


“ - \o-digital 


* Determinar el cédigo DSQ o el ajuste DG-ID de la estacién nodal WIRES-X. La conexién 
al nodo WIRES-X requiere el ajuste de la DG-ID del transceptor con el correspondiente 
cédigo DSQ, o el ajuste del cddigo DG-ID en la estaciédn nodal WIRES-X. 

* Confirmar que el modo de funcionamiento del nodo WIRES-X se haya ajustado al modo 
C4FM digital. 

¢ Antes de usar WIRES-X, establezca el modo de modulacién de comunicacién en C4FM. 


Conexion a un nodo digital WIRES-X 


1. Ajustar la DG-ID de transmisién/recepcién al mismo numero ID que la estacién nodal. 
Para obtener mas informacion, consulte el Manual de funcionamiento del FTM-300DE. 


El numero de ID de DG establecido por este método de conexidn es el numero normal de ID de 
DG establecido al mantener pulsada la tecla [GM]. Tenga en cuenta que este no es el numero de 
ID de DG de WIRES-X establecido en [WIRES-X] > [5 DG-ID] en el menu de configuracion. 


2. Transmita con la correspondiente frecuencia de transmisién/recepcidn del nodo. 
* Sila sefial se recibe del nodo, siga usandolo como esta. 
¢ Sila sefal no se recibe del nodo, es posible que la estacién nodal no esté conectada a 
Internet; si esto ocurre, continue con el paso "Conexion con la otra ID de nodo o con la 
otra ID de sala". 


H Conexion a la otra ID de nodo o la otra ID de sala 
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F(SETUP)] — [WIRES-X] > [5 DG-ID]. 


Se visualizara la pantalla de ajuste DG-ID de WIRES-X. WIRES-% 
2. Girar el mando del DIAL para ajustar el numero DG- AUTO 
ID WIRES-X al mismo numero ID que el de la estacién 4 Ts 
nodal. SS 
AUTO: _ solo nodos abiertos; el ajuste al numero DG-ID 3 EDIT CATEGO 
"00" puede conectarse. 4) REMO 


01a99: Solo podran conectarse los nodos coincidentes 
en el numero DG-ID. 
El ajuste por defecto es "AUTO" 
3. Pulse la tecla [DISP] o PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de 
funcionamiento normal. 
4. Ponga la banda A en la frecuencia del nodo local deseado. 


¢ WIRES-X solo puede utilizarse en la banda A. 

* Si la banda B (que se muestra en la parte inferior de la pantalla) es la banda operativa, pulse 
y mantenga pulsada la tecla [D X] para cambiar automaticamente la operacion a la banda A 
(que se muestra en la parte superior de la pantalla). 


5. Pulse y mantenga pulsada la tecla [D X]. 
"X" parpadea en el lado izquierdo de la pantalla. 


« Mientras parpadea "X", pulse durante unos instantes 

la tecla [D X] para restablecer la conexién con el nodo 

li] local. EATON ATTA TTT — 

* Cuando no pueda encontrarse algun nodo local, "X" 
desaparecera transcurridos 30 segundos. 


6. Cuando se encuentre un nodo local, "X" quedara iluminada de manera constante, y 
apareceran en la parte inferior de la pantalla el nombre del nodo y el nombre de la 


ciudad. 


Segun el estado de la conexi6n, la pantalla mostrara uno de los cuatro modelos de 


visualizacion. 

Ejemplo n.° 1: 
Conectado al nodo local, pero incapaz de conectar con 
nodos o salas de Internet (no se ha establecido nunca 
previamente una conexién a nodos 0 salas de Internet) 


Ejemplo n.° 2: 
Conectado al nodo local, pero incapaz de conectar con 
nodos o salas de Internet (se ha establecido previamente 
con éxito una conexién a un nodo o sala de Internet) 
Pulse el interruptor PTT para conectarse al nodo o sala 
parpadeante para la comunicaci6n por Internet. 


Ejemplo n.° 3: 
Conectado al nodo local, conectado con éxito a un nodo 
o sala de Internet (el nodo o sala de Internet es el mismo 
que el utilizado mas recientemente) 
Pulse el interruptor PTT para la comunicacién por 
Internet. 


Ejemplo n.° 4: 
Conectado al nodo local, conectado con éxito a un nodo 
o sala de Internet (el nodo o sala de Internet es diferente 
al utilizado mas recientemente) 
Para utilizar el destino de la conexién actual, pulse el 
interruptor PTT y continue la comunicacion por Internet. 


Cuando se visualice "pe gire el mando DIAL. Las 
senales de llamada o nodos y salas de internet que 
anteriormente conectd parpadean. 

Ahora, pulse el mando DIAL o pulse el interruptor PTT para 
conectarse al nodo o sala de Internet seleccionado e iniciar 
la comunicacion por Internet. 
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Conexion a un nodo o sala de internet 


Conéctese al nodo o sala deseado de una de las siguientes formas: 
¢ Seleccidn de un nodo o sala accesibles de la lista 
* Especificacién del nombre del nodo o del nombre de la sala 
¢ Seleccione el nodo o sala con el que se haya conectado mas recientemente 
¢ Especifique la ID de DTMF del nodo o sala al que desea conectarse 


@ Busqueda en las listas de nodos y salas 
1. Mientras se muestra el nodo local, gire el mando DIAL EN 13.8V 


430. 720 


para seleccionar [SEARCH & DIRECT], y luego pulse el 
mando DIAL. 
Se visualizara la lista de categorias. 


2. Gire el mando DIAL para seleccionar [ALL] y, a 
continuacion, pulse el mando DIAL. ane 
¢ Muestra la lista de nodos y salas accesibles. SFopCH & DIRECT 
¢ Los destinos de la conexién se visualizaran en la lista Fj lllttlitititiii 

de salas y a continuacion en la lista de nodos. Poel IIIIIIIIIIIIII 
* En las columnas de la sala de destino de la conexion, : inden innnannin 

el numero de actividades (el numero de nodos 

conectados a cada sala) aparece en el lado derecho. 

3. Gire el mando DIAL para seleccionar el nodo o sala al 
que desea conectarse y, luego, pulse el mando DIAL. 
Gire el mando DIAL para seleccionar el nodo o sala al 
que desea conectarse y, luego, pulse PTT para establecer 


una conexion. ar 
drill 


¢ Una vez que se establezca la conexién correctamente, 
aparecera la lista de menu del nodo (sala) conectado. 

¢ Si la conexidn no tiene éxito, aparecera un mensaje de 
error y la pantalla volvera a la lista de nodos y salas. 
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@ Busqueda por el nombre de nodo o de sala 
Mientras se muestra el nodo local, gire el mando DIAL %, 13.8V 


430.720 


) Shinagawa- 


1. 


para seleccionar [SEARCH & DIRECT], y luego pulse el 
mando DIAL. 
Se visualizara la lista de categorias. 


& DIRECT 


Gire el mando DIAL para seleccionar [SEARCH & CATEGORY 
DIRECT] y, a continuacién, pulse el mando DIAL. ALL 
Se visualiza la pantalla de entrada de caracteres. SFORCH & DIRECT 


Introduzca todo o parte del nombre de la sala o nodo y, 
luego, pulse y mantenga pulsado el mando DIAL. 


ABCDEFGHI J 
KLMNOPQRST 
UVWX YZ 

123 le >| £4 


Si se encuentran destinos de conexién cuya primera parte del nombre coincida con la 
introduccién parcial, apareceran en una lista. 


Gire el mando DIAL para seleccionar el nodo o sala al 
que desea conectarse y, luego, pulse el mando DIAL. 


Si no hay destinos de conexién que coincidan con la introduccién del nombre parcial, 
aparecera "No Matches" (Sin coincidencias) y la pantalla volvera a la pantalla de 
introduccién de caracteres. 

Si se encuentra el nombre introducido, el transceptor establecera la conexién 
inmediatamente. 

La pantalla mostrara los resultados de la busqueda de la lista de salas, seguidos por 
los resultados de la busqueda de la lista de nodos. 

En los resultados de la busqueda de sala, el numero de nodos conectados a cada sala 
aparece en el lado derecho. 


Gire el mando DIAL para seleccionar el nodo o sala al 
que desea conectarse y, luego, pulse PTT para iniciar 1 
una conexion. Jaly¥OE -ROOM-f 
Una vez que se haya establecido la conexion JALYOE-ND1 
correctamente, aparecera la lista de menu del nodo JaLYOE-TKY 
(sala) conectado. 


Si la conexién no tiene éxito, aparecera un mensaje de error y la pantalla volvera a la 
lista de nodos y salas. 
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@ Conexion al nodo o sala con el que se haya conectado mas recientemente 

El nodo o sala conectado previamente a Internet aparecera y parpadeara en la parte inferior 
de la pantalla. 

Gire el mando DIAL para seleccionar el nodo o sala parpadeante, luego, pulse el mando 
DIAL o el interruptor PTT para iniciar la conexi6n, cuando se haya establecido, aparecera la 
lista de menu del nodo (sala) conectado. 


* Si se visualiza ">" en el lado izquierdo del nombre del % SD] 13.8V 
nodo en la parte inferior de la pantalla, gire el mando 
DIAL para visualizar el nodo al que se haya conectado 44 Ks 720 
mas recientemente. rat 

¢ Si la conexién no se establece correctamente, JQIYBG-ND | Shinagawa- 
aparecera un mensaje de error y la pantalla volvera a ® DIRECT 


la lista de nodos y salas. 


1. Mientras se visualiza la pantalla de conexion de 
WIRES-X, pulse y mantenga pulsada la tecla "#" del 
micrdfono. 

"#" se muestra en el area de visualizacion de la 
frecuencia. 


2. Introduzca la ID de DTMF en el micrdfono y, luego, pulse 

la tecla "#". 

¢ Se inicia la conexién y parpadea el texto "En espera". 

« Una vez que se haya establecido la conexion, 
aparecera la lista de menu del nodo (sala) conectado. 

¢ Para interrumpir la introduccidn, pulse la tecla "*" del 
micrdfono. 

¢ Si la conexion no se establece correctamente, 
aparecera un mensaje de error y la pantalla volvera a 
parpadear. 


Comunicacion con terceros 

1. Mientras se visualiza la estacién a la que esta conectado 
actualmente, pulse el interruptor PTT. 
El transceptor cambiara al modo de transmisi6n. 

2. Suelte el interruptor PTT. : 
El transceptor volvera al modo de recepcién. Shinagawa - 

CH & DIRECT 
JALYOE-ROOM12345 
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Uso de preajuste de canales 

La programacion (preajuste) de la frecuencia de un canal le permitira conectarse facilmente 
a un nodo local. 

Compartiendo una frecuencia de canal con otros nodos, se podra conectar el transceptor a 
un nodo local aun encontrandose fuera. Esto sera util para la operacién de una estacién por 
parte de un grupo. 


1. 
2. 


Preajuste de un canal 
Pulse y mantenga pulsada la tecla [F(SETUP)] — [WIRES-X] — [1 RPT/WIRES FREQ] 
Gire el mando DIAL para seleccionar [PRESET]. WIRES 
* [PRESET] estara disponible. 1 RPT/WIR 
¢ El ajuste por defecto es "MANUAL". 5 
Gire el mando DIAL para seleccionar [PRESET] y, a 
continuacion, pulse el mando DIAL. 
Gire el mando DIAL para seleccionar la frecuencia. 
« Pulse la tecla [BAND] para cambiar la banda de 
frecuencia preestablecida. 
¢ El ajuste predeterminado es 146.550 MHz, 446.500 
MHz. 
Pulse la tecla [DISP] o el interruptor PTT para guardar el ajuste nuevo y volver al modo 
de funcionamiento normal. 
Deje de usar los canales preestablecidos 
Establezca el paso 2 de la seccién anterior en "MANUAL". 
Conexion a un canal preestablecido 
Siga el procedimiento establecido en "Preajuste de un canal" para conseguir que el canal 
preestablecido se encuentre disponible con antelacion. 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [D X]. 

La frecuencia preestablecida se recuperara, y los iconos 
"P" y "X" parpadearan alternativamente en la parte 
superior izquierda de la visualizacion de la frecuencia. 


Cuando se encuentre un nodo local, "X" se enciende y » 13.8V 


aparecera en la parte inferior de la pantalla el nombre del 
430.720 


nodo y el nombre de la ciudad. 

Cuando no se pueda encontrar un nodo local, las "P" T 

y "X" parpadeantes desapareceran transcurridos 30 |UMISHN/HeR Sai fieretae 
segundos. DIRECT 


automaticamente cambia a la frecuencia del nodo. 


la | Si la frecuencia del nodo local detectado es diferente de la del canal preajustado, la frecuencia 
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Conexion a los nodos o salas registrados 


Registre nombres de nodos y salas de Internet en Internet y clasifiquelos en 5 categorias. 
Pueden registrarse en cada categoria hasta un total de 20 nodos y salas. 


‘A. 
2. 


Registro de los nombres de categoria 
Pulse y mantenga pulsada la tecla [F(SETUP)] — [WIRES-X] — [3 EDIT CATEGORYTAG] 
Gire el mando DIAL para seleccionar una opcidén de [C1] WIPRES-x 
a [C5] y, a continuacion, pulse la tecla [DISP]. 3 EDIT CATEGORYTAG 
Se visualiza la pantalla de entrada de caracteres. crn | ee =a 


POO OO TN 


Introduzca el nombre de categoria. 


Pulse y mantenga pulsado el mando DIAL para 

establecer el nombre de la categoria y volver a la pantalla 

anterior. 

Repita los pasos 2 a 4 para ajustar mas nombres de 

categorias. 

Pulse el interruptor PTT para ajustar el nombre de la categoria y volver a la pantalla de 
visualizaci6n de la frecuencia. 


Registro de un nodo o sala 


Gire el mando DIAL para seleccionar el nodo o sala al * 13.8V 
que desea conectarse y, luego, pulse el mando DIAL 


Se muestra la lista de menu del nodo (sala) conectado. ae. 720 


D Shinagawa- 


‘a SEARCH & DIRECT 


YOE-ROOM 


Pulse la tecla [F(SETUP)]. 

Gire el mando DIAL para seleccionar [ADD] y, a 
continuacion, pulse el mando DIAL. 

Se visualizara la lista de categorias. 


o LOCA NEWS 


Gire el mando DIAL para seleccionar una opcidn de [C1] 
a [C5] y, a continuacion, pulse la tecla [DISP]. "4: TOK 0 rttit 
El nombre del nodo o sala actualmente conectado se_ fj 4 Pitti 
anade a las listas de nodos y salas registradas. iacnognannoont 
Pulse la tecla [BACK]. Pa 
La pantalla regresara a la lista. Pa 
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@ Conexion a los nodos 0 salas registrados 

1. Gire el mando DIAL para seleccionar [SEARCH & 
DIRECT] y, a continuacién, pulse el mando DIAL. 
Se visualizara la lista de categorias. 


2. Gire el mando DIAL para seleccionar una opcidn de [C1] 
a [C5] y, a continuacion, pulse la tecla [DISP]. 
¢ Muestra las listas de nodos y salas. 
* En los resultados de sala, el numero de nodos 
conectados a cada sala aparece en el lado derecho. 


3. Gire el mando DIAL a un nodo o sala y, luego, pulse el 
mando DIAL. 
Gire el mando DIAL para seleccionar el nodo o sala al 
que desea conectarse y, luego, pulse PTT para cambiar a 
establecer una conexi6n. 


Los elementos estan enumerados en una lista ordenados 
por numero de actividad, o por historial de acceso (como 
se selecciond en [WIRES-X] — [2 SEARCH SETUP] en el 
modo de configuraci6n). 


¢ Si la conexidn se establece correctamente, aparecera 
la lista de menu del nodo o sala conectado. 

¢ Si la conexion no se establece correctamente, 
aparecera un mensaje de error y la pantalla volvera a 
la lista de nodos y salas. 


@ Desconexion del nodo o sala 
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [*]. 


Lil oecia'l ionede.WIRES-X 


EX 13.8V 


430.720 


Shinagawa - 
ARCH & DIRECT 


CATEGORY 
ALL 
; & DIRECT 


ISHING 
sELPEPIEPP Piri titide 
sELEPEPirittitide 


JA1YOE-TKY-ROOM 


® INT NEWs 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [D X] para desconectar y pasar a la pantalla de 
visualizacion de la frecuencia, la "X" del lado izquierdo de la pantalla de la frecuencia 


desaparecera. 


Si no se realiza la operacién de desconexion, el nodo local y el nodo o la sala permaneceran 


conectados. 


~ oor ogi 


Cuando el nodo al que desea conectarse sea una estacién analdgica, utilice la funcién 
DTMF en el transceptor. Para obtener detalles sobre el uso de la funcidn DTMF, consulte 


"Funcionamiento de DTMF" en el manual avanzado. 


gee) 


Conexion a los nodos o salas de internet 


1. Ajuste la frecuencia de banda principal a la frecuencia del nodo local. 
2. Pulse la tecla [D X] para cambiar al modo FM analdgico. 
Para obtener informacion, consultar el apartado "Selecciédn del modo de comunicacién" 
del manual basico de funcionamiento. 
3. Mientras presiona el interruptor del micréfono PTT, pulse también la tecla "#" de ID de 
DTMF seguida de los 5 digitos de la sala 0 nodo al que desea conectarse. 
4. Deje de pulsar el interruptor PTT del micréfono, y mantenga el transceptor en el modo de 
recepcién durante aproximadamente 10 segundos. 
¢ Una vez establecida la conexi6n, ya sera posible escuchar el audio. 
¢ No aparece la pantalla de destino de conexi6n. 
Los cédigos DTMF que consisten en hasta 16 digitos pueden almacenarse en 9 canales en el 
transceptor. Registre con antelacién los cddigos de los destinos de conexi6n utilizados con mas 
li | frecuencia, asi podra transmitir facilmente un cédigo pulsando su numero abreviado mientras se 


mantiene pulsado el interruptor PTT. Para los detalles, consulte "Funcionamiento DTMF" en el 
Manual avanzado. 


Comunicaci6n con terceros 

1. Pulse el interruptor PTT y hable al micrdfono. 

2. Suelte el interruptor PTT. 
El transceptor vuelve al modo de recepcion. 

Desconexion del nodo o sala 

1. Mientras mantiene pulsado el interruptor PTT del micrdfono, pulse también la tecla "#" 
seguida de "99999" (comando de desconexi6n de DTMF). 

2. Desconecta el nodo o la sala. 


ene lniiedinliaaaideteal ianiiactigtial 


Confirmacion de la ubicacion del nodo local y la estaci6n asociada 

Cuando la sefal del nodo local conectado contiene datos de localizacion GPS, la informacion 

puede visualizarse en la pantalla. 

1. Pulse la tecla [DISP] en la pantalla de WIRES-X. 
Si la sefial de la estacién asociada que funciona en el modo DN (V/D) digital C4FM 
incluye informacién de posiciédn GPS, se visualizan la distancia y la direccidn de la 
estacién recibida desde su propia estacidn. 


Indicativo de llamada VFO 145.700 
Cie) J\)QRA-QAB 12:00 
HUP: Hacia el curso COMPASS 
oH 0 


NUP: Hacia el norte Direccién de otra 


; ee estaci6n 

>: Visualizacion de otra 
estacién _ Ya 

@): Visualizacion de su DISTANCE w Q Direccién de su 
estacion estaci6n 


Distancia a otra estacion —oy Ira 411) 


2. Pulse la tecla [DISP] para volver a la pantalla de funcionamiento normal. 
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Cuando se selecciona "NUMERIC" desde [DISPLAY] — [1 TARGET LOCATION] en el modo de 
configuracién, aparece la pantalla de latitud y longitud en lugar de la pantalla de la brujula. 


Operacion de la banda B 


Mientras se encuentra en la pantalla de WIRES-X, pulse la tecla [A/B] para que la banda 
operativa se convierta en la banda B. El cambio de frecuencia y las comunicaciones 
normales son posibles en la banda B. Pulse la tecla [A/B] de nuevo para volver a la pantalla 
de conexidn de WIRES-X donde puede operar y comunicarse con WIRES-X. 


Ie 


Uso de la funcion de noticias del nodo digital WIRES-X 


Cuando se utiliza WIRES-X en modo digital, puede transmitir/recibir mensajes (datos de 
texto) e imagenes; también puede grabar/reproducir mensajes de audio. 


transceptor. Para obtener informacion, consulte "Uso de una tarjeta de memoria microSD" en el 


li] Para utilizar la funcién de Noticias, introduzca previamente una tarjeta de memoria microSD en el 
manual de funcionamiento basico. 


ee : 


Los mensajes de texto y los datos que se transmiten/reciben ya sea por un nodo local, 0 por 
un nodo o sala de Internet, pueden leerse en el transceptor. 

Visualizacion de datos de texto en nodos locales 

1. En la pantalla de destino conectada, gire el mando DIAL %, 13.8V 


para seleccionar el nodo local y, luego, pulse el mando 
430.720 


DIAL. 
ND Shi F 


SEARCH & DIRECT 


2. Gire el mando DIAL para seleccionar el nombre del nodo 
local visualizado en [LOCAL NEWS] y, luego, pulse el 
mando DIAL. 

Si la recepcidn de datos tiene éxito, aparece la lista del 
menu del nodo local. 


3. Gire el mando DIAL para seleccionar [NEWS STATION] y, JO1YBG-ND1 Shinagawa 
a continuacién, pulse el mando DIAL. ; 5 icy 
Aparecera en la pantalla de carga/descarga. = 


4. Gire el mando DIAL para seleccionar [DOWNLOAD] y, a 
continuacion, pulse el mando DIAL. Sy NEWS & 
Aparecera la pantalla de tipo de datos. L@ UPLOAD 


Ey DOWNLOAD 
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5. Gire el mando DIAL para seleccionar [MESSAGE] y, a AINSI /SEES SONS annar=te=11=1 
continuacion, pulse el mando DIAL. NEWS STATION 
* Si la recepcion de datos tiene éxito, aparece la lista de IOWNL OAD 
datos. ; ri 
¢ La lista muestra los datos registrados en orden a ST 
cronoldgico inverso. 


6. Gire el mando DIAL para seleccionar el mensaje que ASW seRs NMS an i ar=rsr 
desea ver y, a continuacién, pulse el mando DIAL. ® BH’ + 
Descarga los datos y muestra el contenido del mensaje. @BJ 


To: JQ1YBG-ND 


Good morning 


From: JH1 


7. Pulse la tecla [BACK]. 
Vuelve a la pantalla de lista de datos. 


li] * Pulse el mando DIAL en la pantalla que muestra el contenido para visualizar la fecha y la hora 


en que se descargo el mensaje. 
* En cada pantalla, pulse la tecla [BACK] para volver a la pantalla anterior. 


Visualizacion de datos de texto en el servidor WIRES-X (INT NEWS) 


La informacion de texto proporcionada por Yaesu en el servidor WIRES-X puede ser leida 
desde el transceptor. 


1. Gire el mando DIAL para seleccionar el nodo local y, a % 13.8V 


continuacion, pulse el mando DIAL. 
30.720 


D 


Q SEARCH & DIRECT 
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Gire el mando DIAL para seleccionar el nombre del nodo 
local visualizado en [LOCAL NEWS] y, luego, pulse el 
mando DIAL. 

Si la recepcidn de datos tiene éxito, aparece la lista del 
menu del nodo local. 


Gire el mando DIAL para seleccionar [INT NEWS] y, a 
continuacion, pulse el mando DIAL. 
Muestra el menu del servidor WIRES-X. 


Gire el mando DIAL para seleccionar [NEWS STATION] y, 
a continuacion, pulse el mando DIAL. 
Muestra la pantalla de seleccidn de tipo de datos. 


Gire el mando DIAL para seleccionar [MESSAGE] y, a 

continuacion, pulse el mando DIAL. 

¢ Si la recepcidn de datos tiene éxito, aparece la lista de 
datos. 

¢« La lista muestra los datos registrados en orden 
cronoldgico inverso. 


Gire el mando DIAL para seleccionar el mensaje que 

desea ver y, a continuacién, pulse el mando DIAL. 

¢ Descarga los datos y muestra el contenido del mensaje. 

¢ Pulse el mando DIAL mientras se muestra el mensaje 
para visualizar el indicativo de llamada y cargar la 
fecha/hora del mensaje cargado. 


Pulse la tecla [BACK]. 
Vuelve a la pantalla de lista de datos. 
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JALYBG-HD1 Shinagawa 


JQIYBG-NDL Shinagawa 
LOAD 
DICE 

mre 


LimP ICT 


@® BIHLYPC 
® BIG: 


Visualizacion de datos de texto en nodos o salas de internet 


Gire el mando DIAL para seleccionar el nodo o sala de ES 13.8V 


Internet al que desea conectarse y, a continuacion, pulse 
430.720 


el mando DIAL. 
Visualiza la lista de menu del nodo o sala de Internet. T 


Shinagawa - 
Q SEARCH & DIRECT 


Siga los pasos del 3 al 7 del apartado "Visualizacién de 
datos de texto en nodos locales" (pagina 18) para 
importar los datos. 


| vO mee 


Las imagenes pueden importarse (transmitidas/recibidas) al transceptor desde un nodo local, 
o un nodo o sala de Internet. 


Importacio6n de imagenes desde nodos locales 


4 


Siga los pasos del 1 al 4 del apartado "Visualizacién de datos de texto en nodos locales" 

en la pagina 18 para visualizar la pantalla de seleccién de tipo de datos. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar [PICT], y pulse el mando del DIAL. 

¢ Muestra la lista de datos. 

¢ La lista muestra los datos registrados en orden cronoldgico inverso. 

Gire el mando DIAL para seleccionar la imagen que desea descargar y, a continuaci6on, 

pulse el mando DIAL. 

Aparece el mensaje de confirmacion. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar [OK], y pulse el mando del DIAL. 

* Se inicia la descarga y aparece "Waiting". 

¢ Tras finalizar la importacioén de datos, aparece la imagen. 

¢ No pueden importarse datos en formatos no compatibles. En tal caso, aparecera "NOT 
Completed" y la pantalla volvera entonces a la pantalla de seleccion de tipo de datos. 

Para guardar los datos en la tarjeta de memoria microSD, gire el mando DIAL para 

seleccionar [SAVE] y, a continuacién, pulse el mando DIAL. 

Cuando la tarjeta de memoria microSD no disponga del suficiente espacio libre, no 

podran importarse los datos. En dicho caso, aparece "Memory is full" y a continuacidn la 

pantalla vuelve a la lista de datos. 

Gire el mando del DIAL para seleccionar [OK], y pulse el mando del DIAL. 

Vuelve a la pantalla de lista de datos. 


Importacio6n de imagenes desde el servidor WIRES-X (INT NEWS) 


Las imagenes proporcionadas por Yaesu en el servidor WIRES-X pueden importarse al 
transceptor. 


1. 


Siga los pasos del 1 al 4 del apartado "Visualizacién de datos de texto en el servidor 
WIRES-X (INT NEWS)" (pagina 19) para visualizar la pantalla de seleccidn de tipo de 
datos. 

Siga los pasos del 2 al 6 del anterior apartado "Importaciédn de imagenes desde nodos 
locales" para visualizar o guardar los datos de imagen. 
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Importacion de datos desde los nodos o salas de internet 
1. Gire el mando DIAL para seleccionar el nodo o sala al ES 13.8V 


430.720 


que desea conectarse y, luego, pulse el mando DIAL. 
Visualiza la lista de menu del nodo o sala de Internet. 


| JOIYBG-ND = Shinagawa- 
Q SEARCH & DIRECT 


2. Siga los pasos del 2 al 5 del apartado "Importaciédn de imagenes desde nodos locales" 
(pagina 21) para importar datos. 


* Incluso cuando se visualiza la lista de categorias o la lista de datos, puede pulsar el interruptor 


fai] * En cada pantalla, pulse la tecla [BACK] para volver a la pantalla anterior. 
PTT para enviar audio al nodo o sala conectado en Internet para la comunicacion. 


si cada Laie : 


También puede visualizar los datos importados con posterioridad. 
1. Siga los pasos del 1 al 2 del apartado "Visualizacién de datos de texto en nodos locales" 
(pagina 18) para visualizar la pantalla de seleccin de tipo de datos. 


2. Pulse la tecla [F(SETUP)], a continuacién, gire el mando JQ1¥BG-ND1 Shinagawa 
DIAL para seleccionar [LOG]; luego, pulse el mando 
DIAL. 

Muestra la pantalla de seleccidn de tipo de datos. 


3. Gire el mando DIAL para seleccionar [MESSAGE] o 
[PICT] y, luego, pulse el mando DIAL. 
¢ Muestra la lista de datos. 
¢« La lista muestra los datos registrados en orden 
cronoldgico inverso. 


para reproducir el archivo de audio grabado en la tarjeta de memoria microSD con el transceptor. 


lai] * En esta pantalla, gire el mando DIAL para seleccionar [VOICE] y, luego, pulse el mando DIAL 
* Los datos de voz (VOICE) de la funcion de Noticias no pueden importarse al transceptor. 


nay 


Gire el mando DIAL para seleccionar los datos que desea ver y, luego, pulse el mando 
DIAL. 
Muestra el contenido del mensaje o la imagen. 


5. Pulse la tecla [BACK]. 
Vuelve a la pantalla de lista de datos. 
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Borrado de datos importados 
Borrado de un archivo 
1. Siga los pasos 1 a 5 de "Visualizacién posterior de los datos importados" en la pagina 
22 para mostrar el contenido del mensaje o de los datos de imagenes. 
2. Pulse la tecla [F(SETUP)], a continuacién, gire el mando : JQIYBG-ND 
DIAL para seleccionar [DEL]; luego, pulse el mando Good morning 
DIAL. i, 
Aparece el mensaje de confirmacion. 


3. Gire el mando del DIAL para seleccionar [OK], y pulse el 
mando del DIAL. 


From: JH1¥Pr 
Borra los datos y vuelve a poner la pantalla a la lista de aor FWD 


datos. 


Puede usted reproducir y escuchar archivos de audio transmitidos/recibidos por un nodo 


local, o por un nodo o sala en internet. 
Los archivos de audio pueden dividirse entre los siguientes dos tipos: 


EMERGENCY: Informacién de emergencia. Dependiendo de los ajustes del nodo o de 
la sala, se suministraran actualizaciones obligatorias a los nodos y salas 
conectados en intervalos de cinco minutos durante dos horas, a partir del 
momento de la difusidn inicial de las noticias. 

NEWS STATION: Mensaje normal. Escuche el mensaje siempre que lo desee, siempre que 
el mensaje no se haya borrado del nodo o de la sala. 


li | Los datos de voz (VOICE) de la funcidn de Noticias no pueden importarse al transceptor. 


Escucha de informacion de emergencia en el nodo local 


1. Siga los pasos del 1 al 3 del apartado "Visualizacién de datos de texto en nodos locales" 
en la pagina 18 para visualizar la lista de menu del nodo local. 
2. Gire el mando DIAL para seleccionar [EMERGENCY] y, a [SIRES ME eet) 
continuacion, pulse el mando DIAL. 
¢ Muestra la lista de datos. 
¢« La lista muestra los datos registrados en orden 
cronoldgico inverso. 
¢ Los datos registrados en las ultimas 2 horas ® INT NEWS 
parpadearan. = 


3. Gire el mando DIAL para seleccionar el archivo de audio que desea reproducir, luego, 
pulse el mando DIAL. 
* Se inicia la reproduccion de audio. Aparece "DOWNLOAD" y parpadea. 
¢ Tras finalizar la reproduccion, la pantalla vuelve a la lista de datos. 


23 


Escucha de los mensajes rutinarios en los nodos locales 


1. 


Siga los pasos del 1 al 5 del apartado "Visualizaci6n de datos de texto en nodos locales" 
en la pagina 18 para visualizar la pantalla de seleccién de tipo de datos. 

Gire el mando DIAL para seleccionar [VOICE] y, a continuacién, pulse el mando DIAL. 

¢ Muestra la lista de datos. 

¢ La lista muestra los datos registrados en orden cronoldgico inverso. 

Gire el mando DIAL para seleccionar el archivo de audio que desea reproducir, luego, 
pulse el mando DIAL. 

* Se inicia la reproduccién de audio. Aparecera "DOWNLOAD". 

* Tras finalizar la reproduccion, la pantalla vuelve a la lista de datos. 


Escucha de mensajes rutinarios en el servidor WIRES-X (INT NEWS) 


11. 


Siga los pasos del 1 al 4 del apartado "Visualizaci6n de datos de texto en el servidor 
WIRES-X (INT NEWS)" (pagina 19) para visualizar la pantalla de seleccidn de tipo de 
datos. 

Gire el mando DIAL para seleccionar [VOICE] y, a continuacién, pulse el mando DIAL. 

¢ Muestra la lista de datos. 

¢ La lista muestra los datos registrados en orden cronoldgico inverso. 

Gire el mando DIAL para seleccionar el archivo de audio que desea reproducir, luego, 
pulse el mando DIAL. 

* Se inicia la reproduccién de audio. Aparecera "DOWNLOAD". 

¢ Tras finalizar la reproduccion, la pantalla vuelve a la lista de datos. 


Escucha de informacion de emergencia en los nodos o salas de internet 


Gire el mando DIAL para seleccionar el nodo o sala de » 13.8V 


430. 720 


Internet que desea conectar y, luego, pulse el mando 

DIAL. 

Muestra la lista del menu del nodo o sala de internet. 
shinagawa- 


E Q SEARCH & DIRECT 


JALYOE-ROOML 


Siga los pasos 3 y 4 del apartado "Visualizacién de datos de texto en nodos locales" en 

la pagina 18. 

Gire el mando DIAL para seleccionar [EMERGENCY] y, a continuacién, pulse el mando 

DIAL. 

Muestra la lista de datos. 

¢ La lista muestra los datos registrados en orden cronoldgico inverso. 

¢ Los datos registrados en las Ultimas 2 horas parpadearan. 

Gire el mando DIAL para seleccionar el archivo de audio que desea reproducir, luego, 

pulse el mando DIAL. 

* Se inicia la reproduccién de audio. Aparecera "DOWNLOAD". 

* Cuando la reproduccién termina, la pantalla vuelve a la lista de menu del nodo o sala 
conectada. 
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Escucha de los mensajes rutinarios en los nodos o salas de internet 
1. Gire el mando DIAL para seleccionar el nodo o sala de ES 13.8V 


Internet al que desea conectarse y, a continuacion, pulse 
430.720 


el mando DIAL. 
Muestra la lista del menu del nodo o sala de internet. T 


2. Para reproducir el audio, siga los pasos 2 y 3 del apartado "Escucha de mensajes de 
rutina en nodos locales" en la pagina 19. 


— ree ia 


Puede transmitir mensajes (datos de texto) e imagenes guardados en la tarjeta de memoria 
microSD insertada en el transceptor a un nodo local o a un nodo o sala en Internet. También 
puede crear un nuevo mensaje y transmitirlo. 
* Para obtener informacién acerca de las tarjetas de memoria microSD, consulte "Utilizacién de 
una tarjeta de memoria microSD" en el manual de funcionamiento basico. 
* También puede enviar fotografias tomadas con la camara incorporada en el micrdfono opcional 


"MH-85A11U". Para obtener detalles sobre como realizar fotografias, consulte "Realizacién de 
fotografias (Funcidn de captura de imagenes)" en el manual de funcionamiento. 


Creacion y transmisi6n de mensajes a los nodos locales 


1. Siga los pasos del 1 al 4 del apartado "Visualizacién de datos de texto en nodos locales" 
en la pagina 18 para visualizar la pantalla de seleccién de carga (transmisi6n)/ 
descarga (recepcidn). 

2. Gire el mando DIAL para seleccionar [UPLOAD] y, a INST TES ETT) 
continuacion, pulse el mando DIAL. 

Muestra la pantalla de seleccidn de tipo de datos. 


3. Gire el mando DIAL para seleccionar [MESSAGE] y, a 
continuacion, pulse el mando DIAL. 
Muestra la lista de datos. 


4. Gire el mando DIAL para seleccionar [NEW] y, a UPLOAD 
continuacion, pulse el mando DIAL. BNEW =o 
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5. Pulse la tecla [F(SETUP)]; a continuacién, gire el mando DIAL para seleccionar [EDIT]; 
luego, pulse el mando DIAL. 

6. Utilice el mando DIAL para introducir un mensaje de hasta 80 caracteres. 

7. Pulse y mantenga pulsado el mando DIAL. 
Visualiza la pantalla de confirmacién del mensaje introducido. 

8. Pulse la tecla [F(SETUP)]; a continuacién, gire el mando DIAL para seleccionar 
[UPLOAD); luego, pulse el mando DIAL. 
* Inicia la transmisi6n de mensajes. 
¢ Tras finalizar la transmisi6n de mensajes, la pantalla vuelve a la lista de datos. 


En la pantalla de introduccién de caracteres, gire el mando DIAL para seleccionar [MTXT] y, 
luego, pulse el mando DIAL para seleccionar uno de los 19 mensajes de rutina. 


QRM QSY Buenas noches Recdégeme 

li] QRP Buenos dias Enviar mensajes Gracias 
QRT Buen trabajo Enviar imagenes OK 
QRX Buen dia en camino urgente 
QRZ Buenas noches te espero 


Transmisi6n de mensajes o imagenes guardados a los nodos locales 

1. Siga los pasos 1 y 2 del apartado "Creacién y transmisi6n de mensajes a nodos locales" 
en la pagina 25 para visualizar la pantalla de seleccion de tipo de datos. 

2. Gire el mando DIAL para seleccionar [MESSAGE] 0 [PICT], luego, pulse el mando DIAL. 
Muestra la lista de datos. 

3. Gire el mando DIAL para seleccionar el mensaje o imagen que desea transmitir; a 
continuacion, pulse el mando DIAL. 

4. Pulse la tecla [F(SETUP)]; a continuacién, gire el mando DIAL para seleccionar 
[UPLOAD); luego, pulse el mando DIAL. 
Tras finalizar la transmisidn de datos, aparece "Completed" y a continuacién la pantalla 
vuelve a la pantalla de seleccion de tipo de datos. 


Creacion y transmisi6n de mensajes a los nodos 0 salas de internet 


1. Gire el mando DIAL para seleccionar el nodo o sala de Internet al que conectarse y, a 
continuacion, pulse el mando DIAL. 
Muestra la lista del menu del nodo o sala de internet. 

2. Gire el mando DIAL para seleccionar [NEWS STATION] y, a continuacion, pulse el 
mando DIAL. 
Muestra la pantalla de seleccién de carga (transmisi6n) / descarga (recepcién). 

3. Gire el mando DIAL para seleccionar [UPLOAD] y, a continuacién, pulse el mando DIAL. 
Muestra la pantalla de seleccidn de tipo de datos. 

4. Siga los pasos del 3 al 7 del apartado "Creacién y transmisi6n de mensajes a nodos 
locales" en la pagina 25 para crear o transmitir un mensaje. 

Transmitir mensajes 0 imagenes guardados a los nodos o salas de internet 

1. Siga los pasos del 1 al 3 del anterior apartado "Creacion y transmisi6n de mensajes a 
nodos o salas en Internet" para visualizar la pantalla de seleccidn de tipo de datos. 

2. Siga los pasos del 2 al 4 del anterior apartado "Transmisién de mensajes o imagenes 
guardados a nodos locales" para seleccionar y transmitir los datos. 
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Se pueden transmitir mensajes de audio hablados al micréfono como datos a un nodo local, 
o de nodo a sala en internet. 

Los archivos de audio pueden dividirse entre los siguientes 2 tipos: 

EMERGENCY: Informacién de emergencia. Dependiendo de los ajustes del nodo o de 


la sala, se suministraran actualizaciones obligatorias a los nodos y salas 
conectados en intervalos de cinco minutos durante dos horas, a partir del 
momento de la difusion inicial de las noticias. 


NEWS STATION: Mensaje normal. Escuche el mensaje siempre que lo desee, siempre que 


el mensaje no se haya borrado del nodo o de la sala. 


Transmision de informaci6n de emergencia a los nodos locales 


1, 


Siga los pasos del 1 al 3 del apartado "Visualizaci6n de datos de texto en nodos locales" 
en la pagina 18 para visualizar la lista de menu del nodo local. 


Gire el mando DIAL para seleccionar [EMERGENCY]. JQ1YBG-ND1 Shinagawa 


@® INT MEWS 


Pulse el interruptor PTT, sonara un pitido y aparecera una pantalla de confirmacién 
"EMERGENCY Upload?". Al enviar la informacién de emergencia, pulse y mantenga 
pulsado el interruptor PTT, después de tres pitidos, la pantalla cambiara a "UPLOAD" 
y se iniciara la transmision. Mientras mantiene pulsado el interruptor PTT, hable al 
micrdfono. 

EI tiempo maximo de grabacién es un minuto. 

Suelte el interruptor PTT después de terminar la transmisién de audio. 

Tras finalizar la transmisién del mensaje, aparece "Completed" y a continuacidn la pan- 
talla vuelve a la lista del menu del nodo local. 


Transmisi6n de mensajes de voz rutinarios a los nodos locales 


le 


Siga los pasos del 1 al 4 del apartado "Visualizaci6n de datos de texto en nodos locales" 
en la pagina 18 para visualizar la pantalla de seleccién de carga (transmisi6n)/ 
descarga (recepcidn). 

Gire el mando DIAL para seleccionar [UPLOAD] y, a AISRyHeR shies ania 
continuacion, pulse el mando DIAL. SS NEWS 5 

Muestra la pantalla de seleccidén de tipo de datos. en Say 
Gire el mando del DIAL para seleccionar [VOICE]. Ly DOWNLOAD 


Mientras mantiene pulsado el interruptor PTT, hable dirigiéndose al micréfono. 

El tiempo maximo de grabacién es un minuto. 

Suelte el interruptor PTT tras haber finalizado la transmision de audio. 

Cuando se complete la transmisién del mensaje, aparecera “Completed” y la pantalla 
volvera entonces al modo de seleccidn de tipo de datos. 


at 


Transmision de informaci6n de emergencia a los nodos o salas de internet 


A, 


Gire el mando DIAL para seleccionar el nodo o sala de Internet al que desea conectarse y, 
luego, pulse el mando DIAL. 

Muestra la lista del menu del nodo o sala de internet. 

Siga los pasos 2 a 5 en “Transmisi6n de informacién de emergencia a los nodos locales” 
en la pagina 27 para transmitir un mensaje. 


Transmisi6n de mensajes rutinarios a los nodos o salas de internet 


4; 


Siga los pasos 1 a 2 en “Creacién y transmisi6n de mensajes a los nodos o salas de 
internet” en la pagina 26 para mostrar la pantalla de seleccién de carga (transmisién) / 
descarga (recepcidn). 

Siga los pasos 2 a 5 en “Transmisi6n de los mensajes de voz rutinarios a los nodos 
locales” en la pagina 27 para transmitir un mensaje. 
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Menus de configuracion WIRES-X 


Listasd \o.de-ajuste. WIRES-X 


n°/elemento del ment de Opciones seleccionables 


i ae Descripcion (Las opciones en negrita son los ajustes 
configuracion por defecto) 


Ajuste de las frecuencias de 
funcionamiento para repetidores | MANUAL / PRESET 
1 RPT/WIRES FREQ / WIRES-X 


Ajuste de las frecuencias Depende de la version del 
predeterminadas transceptor. 


Ajuste del orden de los 
2 SEARCH SETUP elementos en las listas de HISTORY / ACTIVITY 
nodos y salas 


eee —<cion de los nombres de Entre C1 y C5 
categorias 


Entre C1 y C5 


4 REMOVE ROOMINODE | ®°''@do de nodos/salas Entre 1 y 20 en total en cada 
registrados : 
categoria 


|5DGID==——| juste de DG-ID 01a 99/ AUTO 


Ajuste de las frecuencias de funcionamiento para repetidores / WIRES-X 


La tecla [D X] se puede configurar para usar siempre la frecuencia preestablecida cuando se 
busca el nodo local. 

Para obtener mas detalles, consulte "Uso de canales preestablecidos" en la pagina 13. 
Ajuste del orden de los elementos en las listas de nodos y salas 


Para cambiar el criterio de clasificacidn de la lista de destinos de conexidn en Internet: 
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F(SETUP)] — [WIRES-X] > [2 SEARCH SETUP] 


2. Pulse el mando DIAL para seleccionar "HISTORY" o WIRES- 
"ACTIVITY". HISTORY 
HISTORIAL: visualiza la lista ordenada de destinos de ‘WIRES FREQ 

conexion con los que su estacién se haya aa 
conectado mas recientemente. SETUP 
ACTIVIDAD: visualiza la lista en orden descendiente 4 EDIT CATEGO 


de las salas con el mayor numero de 4’ REMOVE ROOM 

SEMOVE ROOM; 
nodos conectados. Los nodos se muestran 
tras las salas. 


3. Pulse la tecla [DISP] 0 el interruptor PTT para terminar la configuracién. 


Edicion de los nombres de categorias 


Se pueden nombrar cinco categorias en las que se registran los nodos y las salas. Pueden 
utilizarse hasta 16 caracteres alfanuméricos para cada nombre de categoria. 
Para obtener informacién, consulte “Registro de un nodo o sala” en la pagina 14. 
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Borrado de los nodos y salas registrados 


Los nodos y salas registrados en las 5 categorias pueden eliminarse. 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F(SETUP)] — [WIRES-X] ~ [4 REMOVE ROOM/ 
NODE] 


2. Gire el mando DIAL para seleccionar la categoria WIRES-x 
deseada y, luego, pulse el mando DIAL. REMOVE ROOM/NODE 
Pa TOKYOrrsistisiss > 
ISHINGiitiiiiit 


3. Gire el mando DIAL para seleccionar el nodo o sala que WIRES-% 
desea eliminar y, luego, pulse el mando DIAL. 1 
Aparece el mensaje de confirmacion. 


. . APAN 
JALYOE-TkY-ROOM 
PETE Eiriddtbitte 


4. Gire el mando del DIAL para seleccionar [OK], y pulse el mando del DIAL. 
Borra el nodo o sala seleccionado. 


5. Pulse la tecla [DISP] 0 el interruptor PTT para volver al modo de funcionamiento normal. 
La caracteristica DG-ID para el acceso a la estaci6n nodal WIRES-X 


Ajuste el numero de ID de DG de WIRES-X usado cuando se conecte a la estacidn nodal 
local pulsando la tecla [D X]. 
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F(SETUP)] — [WIRES-X] > [5 DG-ID] 
2. Gire el mando del DIAL para seleccionar el ajuste DG-ID WIRES- 
para WIRES-X. 
AUTO: Solo podran conectarse los nodos abiertos, 
ajustados al numero DG-ID "00". 
01a99: Solo podran conectarse los nodos 
coincidentes en el numero DG-ID. 
El ajuste por defecto es "AUTO”. 


EDIT CATEGORYTAG > 
OVE ROOM/NODE > 


4 
a 


3. Pulse la tecla [DISP] 0 el interruptor PTT para terminar la configuraci6n. 
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Utilizacion del transceptor FTM-300DE como una estacion de nodo 
Siga el procedimiento de abajo para utilizar el transceptor FTM-300DE como una 
estacion de nodo. 

1. Pulse y mantenga pulsado [Power] durante al menos un segundo para desconectar 
el transceptor. 


2. Mientras se pulsan [GM] y [D X] de forma simultanea, 
pulse y mantenga pulsado [Power] durante al menos 
un segundo para encenderlo. 

Ajusta el transceptor FTM-300DE al modo de 
estacién de nodo. Siga los pasos 1 y 2 de nuevo 
para cancelar el modo de estacidén de nodo. 


Al girar el DIAL, se ajusta el brillo. 


Pulse y mantenga pulsado [DISP] durante al menos 
un segundo para ocultar todas las visualizaciones en 
la pantalla. Pulse [DISP] de nuevo para visualizar lo 
ocultado. 
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